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P o d l a h o v ý  z á s y pPodlahový zásyp

Thermofloc_Podlahový zásyp

Podlahový zásyp sa na rozdie l 

od fúkaného izolačného materiálu 

spracováva ručne a používa sa 

výlučne ako nezaťažovaná hori-

zontálna izolácia stropov, podláh medzi nosný-

mi trámami ap. Kvôl i  uľahčeniu spracovania je 

materiál  v obale menej zhutnený.  

Bal í  sa do vr iec po 12 kg, vždy 24 vr iec na 

palete. Pr i  apl ikáci i  sa jednoducho rovnomer-

ne nasype a st iahne do požadovanej hrúbky. 

Spotreba materiálu je okolo 35 kg/m3.

Technické dáta sú identické s fúkaným izolač-

ným materiálom.
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ThermoFloc Podlahový zásyp

Schválenie a kontrola ETA-05/0186, označenie CE

Zloženie novinový papier a boritany

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  λD 0,039 W/mK

Súčiniteľ difúzie vodnej pary  μ 1

Ustálená vlhkosť 14,5/35,19 kg/m

Súčiniteľ odporu prúdenia 6,1 kPa s/m²

Stupeň horľavosti podľa EN 13501-1 B-s2,d0

Odolnosť proti plesniam trieda 0

Korózia kovov žiaden potenciál

Zdravotná nezávadnosť bez nebezpečných zlúčenín podľa ETA-05/0186

 Konštrukcia podlahy DB1
➊ drevovláknitá doska
➋ hrubá drevená podlaha
➌ trámy/THERMOFLOC fúkaný/sypaný izolačný materiál
➍ záklop stropu
➎ THERMOFLOC parobrzda
➏ sadrokartónová doska

 Konštrukcia podlahy DB3
➊ OSB doska
➋ trámy/THERMOFLOC fúkaný/sypaný izolačný materiál
➌ THERMOFLOC parobrzda 
➍ konštrukcia
➎ sadrokartónová doska – dve vrstvy

Konštrukcia stropu vrchného podlažia
➊ THERMOFLOC fúkaný izolačný materiál
➋ THERMOFLOC parobrzda
➌ betón

	 Hrúbka izoláciee = 140-300 mm

            Hodnota U = 0,24-0,12 W/m2K

	 Hrúbka izolácie = 140-300 mm

          Hodnota U = 0,22-0,11 W/m2K

	 Hrúbka izoláciee = 140-300 mm

            Hodnota U = 0,24-0,12 W/m2K

THERMOFLOC – FILM
Výroba, spracovanie a praktické použit ie v 14 jazykoch - 
ž iadajte u f i rmy Peter Seppele Ges. m. b. H., alebo sami st iahnite na 
www.thermofloc.com

              T h e r m o f l o c 		  v y t v o r í  v š a d e  ú t u l n é  t e p l o 				  

			     : :  I z o l á c i a  s t i e n   : :  I z o l á c i a  p o d l á h

100% CELLULOSE

izolačný materiál z celulózových vlákien

Izolačný 
Systém



 12…

Thermofloc_Izolačné pelety

THERMOFLOC Izo lačné pe le ty  sú 

g ranu lá t  z  ce lu lózových  v láken 

určený k výstavbe podláh. Granulát 

s  veľkosťou zrna 3 – 8 mm sa jed -

noducho nasype do požadovanej  výšky a st iahne do 

rov iny. Takto môžme vytvor i ť  konštrukc iu podlahy 

so stavebnou výškou 30 – 80 mm.

Kvôl i  vyšše j  objemovej  hmotnost i  (500 kg/m 3)  sú 

pelety  ž iadaným mater iá lom pr i  s tavbe nosných 

vrst iev s  vynikajúc imi  izo lačnými v lastnosťami. A je 

úplne jedno, č i  sa jedná o betónový a lebo t rámový 

st rop – s  THERMOFLOC Izolačnými peletami docie l i -

te  per fektný výs ledok pr i  oboch typoch konštrukc i í .

Izolačné peletyI z o l a č n é  p e l e t y
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Thermofloc Izolačné pelety

Veľkosť zrna 3-8 mm

Objemová hmotnosť 500 kg/m³

Násypná výška max. 80 mm/vrstva

Stupeň horľavosti B2

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,07 W/mK

Tlakové zaťaženie 6 320 kg pri stlačení 10%

Súčiniteľ difúzie vodnej pary μ 1

Spotreba materiálu
40 l / m² (násypná výška 4 cm),
60 l / m² (násypná výška 6 cm)

Forma dodávky: 40 litrové vrecia/36 vriec na palete/1,44 m3

Konštrukcia podlahy DB14
➊ dlážkovica
➋ drevovláknité dosky P+D
➌ krycia doska
➍ THERMOFLOC izolačné pelety
➎ betón
➏ omietka stropu

Konštrukcia podlahy DB7
➊ dlážkovica
➋ drevovláknité dosky P+D
➌ krycia doska
➍ THERMOFLOC izolačné pelety
➎ fólia – ochrana proti prepadávaniu
➎ pohľadový obklad

Konštrukcia podlahy DB15
➊ dlažba
➋ sadrovláknitá doska
➌ krycia doska
➍ THERMOFLOC izolačné pelety
➎ betón
➏ omietka stropu

	 Hrúbka izolácie = 30-80 mm

           Hodnota U = 0,54-0,35 W/m2K

	 Hrúbka izolácie = 30-80 mm

             Hodnota U = 0,48-0,32 W/m2K

	                 T h e r m o f l o c                   -  t r v a j t e  n a  k v a l i t e 					   

			   					     : :  I z o l á c i a  s t i e n  : :  I z o l á c i a  p o d l á h

	 Hrúbka izolácie = 80-160 mm

           Hodnota U = 0,33-0,24 W/m2K

100% CELLULOSE

izolačný materiál z celulózových vlákien

Izolačný 
Systém



 14…

Tovar číslo: 5160 (šírka 280 cm)

Tovar číslo: 5150 (šírka 150 cm)

THERMOFLOC parobrzda                                             Technické údaje

Materiál polypropylén s výstužou

Pevnosť 100 N / 5 cm

Plošná hmotnosť cca 50 – 60 g/m2

Ťažnosť > 25 %

Hodnota Sd 10 m

Trieda horľavosti B2, použitie v interiéri pre strechy a steny

Šírka rolky 150 cm a 280 cm

Dĺžka rolky 50 bm

m2 na rolke 75 m2  prípadne 140 m2

p a r o b r z d a
parobrzda 

THERMOFLOC parobrzda je  dô lež i tou  súčas ťou i zo lačného sys -

tému a  ap l iku je  sa  v  in te r ié roch  ako parobrzdná a  vzduchotes -

ná v rs tva  chrán iaca  konšt rukc iu  s t r iech  a  s t ien  pred  vs tupom 

v lhkost i . Vďaka armovan iu  tex t í l iou  má parobrzda výn imočnú 

pevnosť  a  výborne  sa  dop ĺňa  s  fúkanou i zo lác iou .

Thermofloc_parobrzda
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                  T h e r m o f l o c 		  -  I z o l á c i a  s  p o u ž i t í m  k v a l i t n ý c h  k o m p o n e n t o v 		

			   : :  i z o l á c i a  s t r i e c h 	  : :  i z o l á c i a  s t i e n

		

Oblasť  použit ia
THERMOFLOC parobrzda s výstužou sa umiestňuje z inte-
riérovej strany v odvetrávaných aj neodvetrávaných streš-
ných konštrukciach a v oblasti stien drevostavieb. Jej pou-
žitie zabraňuje vnikaniu prúdiaceho vzduchu  a vlhkosti do 
izolácie a  konštrukcie.

Návod na montáž :
THERMOFLOC parobrzda sa upevňuje na konštrukciu 
sponami alebo lepením tak, aby strana potiahnutá fóliou 
smerovala do miestnosti a strana s rúnom smerom k izo-
lácii. Pri použití fúkanej tepelnej izolácie sa doporučuje 
montáž parobrzdy pozdĺžne, v smere krokiev.  V prípade 
montáže priečne cez krokvy je potrebné lepiacou páskou 
THERMOFLOC spojené presahy jednotlivých pásov podložiť 
latovaním, aby nedošlo k ich rozlepeniu tlakom vzduchu. 
Lepené plochy musia byť suché, čisté, bez mastnoty , pra-
chu, zbavené zbytkov silikónu.

Izolačný 
Systém

100% CELLULOSE

izolačný materiál z celulózových vlákien
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THERMOFLOC s t rešná  po i s tná  hydro i zo lác ia  ch rán i 

konšt rukc iu  p red  nárazovým dažďom a  zabraňu je  vn ik -

nut iu  v lhkost i  do  s t rechy  a lebo s teny. Pásy  sú  odo lné 

UV ž ia ren iu , ve ľmi  pevné a  vysoko otvorené  d i fúz i i .

S t rešná po is tná  hydro izo lác ia  sa  umies t -
ňuje  pod k ry t inu , aby  bo la  dos iahnutá 
opt imálna  ochrana konšt rukc ie  p red  daž -
ďom a vet rom.

Kont ra la ty  sa  upevňu jú  k l incami  na  po is t -
nú hydro izo lác iu , č ím ju  zároveň f i xu jú .

Na THERMOFLOC   s t rešnú po is tnú  hyd -
ro i zo lác iu  sa  vz ťahu je  záruka 10 rokov. 
Z ladené sys témové komponennty  zaruču -
jú  opt imá lnu tesnosť .

Thermofloc_strešná poistná hydroizolácia

strešná poistná 
hydroizolácia

strešná poistná 
hydroizolácia

Tovar číslo: 5158 Tovar číslo: 5159

Tovar číslo: 5162 Tovar číslo: 5167
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   Tovar číslo: 5158

strešná poistná 
hydroizolácia šedá

technické údaje

Materiál trojvrstvový polypropylén

Pevnosť 215 N / 5 cm

Plošná hmotnosť 120 g/m2

Ťažnosť > 60 %

Hodnota Sd 0,02 m

Trieda horľavosti B2

UV stálosť 2 mesiace max.

Sila vytrhnutia klinca 220 N

Šírka 150 cm

Dĺžka 50 bm

30 rolí na palete /2250 m² 

   Tovar číslo: 5159

strešná poistná 
hydroizolácia zelená

technické údaje

Materiál trojvrstvový polypropylén

Pevnosť 250 N / 5 cm

Plošná hmotnosť 135 g/m2

Ťažnosť > 60 %

Hodnota Sd 0,02 m

Trieda horľavosti B2

UV stálosť 4 mesiace max.

Sila vytrhnutia klinca 250 N

Šírka 150 cm

Dĺžka 50 bm

24 rolí na palete /1800 m² 

   Tovar číslo: 5167

strešná poistná hy-
droizolácia XL čierna

technické údaje

Materiál trojvrstvový polypropylén

Pevnosť pozdĺžne 400 N/priečne 310 N/5 cm

Plošná hmotnosť 260 g/m2

Ťažnosť > pozdĺžne 40% / priečne 50%

Hodnota Sd 0,1 m

Trieda horľavosti B2

UV stálosť 4 mesiace max. / 5000 mm

Sila vytrhnutia klinca 200 / 170 N

Šírka 150 cm

Dĺžka 50 bm

24 rolí na palete /1800 m² 

   Tovar číslo: 5162

strešná poistná 
hydroizolácia modrá

technické údaje

Materiál trojvrstvový polypropylén

Pevnosť 380 N / 5 cm

Plošná hmotnosť 160 g/m2

Ťažnosť > 60 %

Hodnota Sd 0,02 m

Trieda horľavosti B2

UV stálosť 4 mesiace max.

Sila vytrhnutia klinca 290 N

Šírka 150 cm

Dĺžka 50 bm

24 rolí na palete /1800 m² 

100% CELLULOSE

izolačný materiál z celulózových vlákien

Izolačný 
Systém
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t e s n i a c i  p r o g r a mtesniaci program
Thermofloc_tesniaci  program

Lepiace pásky a lepidlá THERMOFLOC sú 

špeciálne určené na lepenie výrobkov rady 

THERMOFLOC tvoria spolu s parobrzdou a 

poistnou hydroizoláciou kompletný tepel -

noizolačný systém. Vďaka vysokej lepivos-

t i  zaručujú dokonale vzduchotesné a trvalé 

uzatvorenie spojov, presahov a prestupov v 

konštrukcii .

Thermofloc lepiaca páska 	    technické údaje

Materiál polyetylén

Šírka 5 cm

Dĺžka 25 bm

Kartón 12 ks

Paleta 60 kartónov

Lepiaca vrstva z akrylátu neobsahuje rozpúšťadlá a zmäkčovadlá.

Armovaná lepiaca páska s akrylátovým lepidlom slúži k vzduchotesnému 

prelepeniu prestupov a presahov parobrzdy THERMOFLOC.

   Tovar číslo: 5151

lepiaca páska 	                              technické údaje

Materiál polyetylén

Šírka 20 cm

Dĺžka 20 bm

Kartón 1 ks

Paleta 112 kartónov

Univerzálna lepiaca páska na utesnenie aplikačných otvorov.

Univerzálna lepiaca páska na 

utesnenie aplikačných otvorov.

  Tovar číslo: 5156
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               T h e r m o f l o c 		   s y s t é m  d o k o n a l é h o  u t e s n e n i a

			    : : i z o l á c i a  s t r i e c h 	 : : i z o l á c i a  s t i e n

Tovar číslo: 5157

lepiaca páska 	                                    technické údaje

Materiál polyetylén

Šírka 14,6 cm

Dĺžka 25 bm

Kartón 4 ks

Paleta 80 kartónov

Lepiaca vrstva z akrylátu neobsahuje rozpúšťadlá a zmäkčovadlá.

Univerzálna lepiaca páska s výstužou a deleným 

krycím papierom k utesneniu aplikačných otvorov.

Lepidlo slúži k trvalému a elastickému napojeniu pabŕzd a paro-

zábran akéhokoľvek druhu (PP,PE,PA, Al atď.) na priľahlé stavebné 

prvky a podklady ako napr. drevo, tehla, betón, omietka ap. podľa  

DIN 4108-7 a SIA180.

Thermofloc univerzálne lepidlo    technické údaje

Materiál akrylátové lepidlo

Tepelná odolnosť -20°C až +80°C

Spracovateľnosť od  -10°C do max. +50°C

Vlastnosti krátky čas schnutia, vysoká pevnosť a pružnosť

Kartón/obsah 20 ks / 310 ml

Paleta 60 kartónov

Lepidlo neobsahuje rozpúšťadlá a zmäkčovadlá.

Tovar číslo: 5170

100% CELLULOSE

izolačný materiál z celulózových vlákien

Izolačný 
Systém

°C °C°C

°C°C
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100% CELLULOSE

izolačný materiál z celulózových vlákien

THERMOFLOC Partner:

Peter Seppele Ges.m.b.H. | Bahnhofstraße 79 | A-9710 Feistritz/Drau | Austria

Tel: +43(0)4245-6201 | Fax: +43(0)4245-6336

office@thermofloc.com           I n f o r m á c i e  o d  o d b o r n í k o v  n a  i z o l á c i e :  www.thermofloc.com

SK

THERMOFLOC s.r.o.
Hydinárska 4/7
SK-94901 Nitra
Tel.: +421 (0) 915 41 22 31
info@thermofloc.cz


